
INFORMACIJSKE NAPOMENE 

Hvala vam što ste odabrali našu marku sigurnosnih cipela koju uvozi SEBA. Ove cipele imaju oznaku CE jer su proizvedene u skladu s tehničkim pravilima 
utvrđenim Europskom uredbom 2016/425 za OZO (osobna zaštitna oprema) i europskom normom EN 345 (ili novom verzijom EN ISO 20345); između ostalog, 
protuklizne karakteristike zadovoljavaju zahtjeve ENV 13287 (00). 
 
Materijal i rad 
Svi korisni materijali prirodnog ili sintetskog podrijetla odabrani su na način da udovoljavaju gore navedenim zahtjevima europskog tehničkog standarda u 
pogledu elegancije, sigurnosti, udobnosti, čvrstoće i neškodljivosti. 
 
Podaci o zaštiti i stilu 
Što se tiče zaštitnih mjera, ove cipele su proizvedene na najvišoj razini zaštite od svih mehaničkih rizika. Na poseban način, gornji dio štiti stražnji dio oblika 
stopala: 
- Udarci na vrhu do 200 J na minimalnoj visini do 14 mm (veličina 42); 
- Opterećenje od 15 kN (ili 1,5 t) s istom visinom kao gore. 
Otpornost ove obuće na probijanje izmjerena je u laboratoriju pomoću izrezanog čavla promjera 4,5 mm i sile od 1100 N. Veće sile ili čavli manjeg promjera 
povećat će rizik od probijanja. U takvim okolnostima treba razmotriti alternativne preventivne mjere. Dvije generičke vrste uložaka otpornih na proboj trenutno 
su dostupne u OZO obući. To su metalne vrste i one izrađene od nemetalnih materijala. Oba tipa ispunjavaju minimalne zahtjeve standarda otpornosti na 
probijanje označenog na obući, ali svaki ima razne dodatne prednosti ili nedostatke, uključujući sljedeće: na metal manje utječe oblik/opasnost oštrog predmeta 
(tj. promjer, geometrija, oštrina), ali zbog samo za obuću ovo ograničenje ne pokriva cijeli donji dio cipele. 
Nemetalni tip — međutim, može biti lakši, fleksibilniji i pružiti veću pokrivenost od metalnog, ali otpornost na probijanje može više varirati ovisno o obliku oštrog 
predmeta/opasnosti (promjer, geometrija, oštrina). 
Za više informacija o vrsti uloška otpornog na probijanje u vašoj obući, obratite se proizvođaču ili dobavljaču navedenom u ovim uputama. 
 
Naše cipele, izrađene u različitim modelima i stilovima, potvrđene su laboratorijskim ispitivanjem i nude najviše tražene tehničke podatke. Sljedeće tablice 
prikazuju različite kombinacije podataka iz pojedinih kategorija EN 345 ili EN ISO 20345. 
 

Oznaka 
 

 SB S1 S2 S3 

 
 

osnovni zahtjevi X X X X 

ORO 
 

otpornost potplata na ulje X X X X 

A 
 

dodatne izolacijske funkcije 0 X X X 

E 
 

apsorpcija energije u petnom dijelu 0 X X X 

WRU 
 

vodootpornost gornjeg dijela 0 0 X X 

P 
 

otpornost na probijanje 0 0 0 X 

HI 
 

otpornost na toplinu 0 0 0 0 

CI 
 

otpornost na hladnoću 0 0 0 0 

HRO 
 

otpornost na visoke temperature 0 0 0 0 

X = zahtjev ispunjen 0 = dodatni zahtjev 
 

    

 

PRIMJERI OZNAKA NA CIPELAMA SEBA 
- SUPER BEST - Registrirani zaštitni znak tvornice. 
- EN ISO 20345 - Relevantna norma i oznaka sukladnosti. 
- L2012 1 S1 - Navedeni članak i kategorija. 
- Mjesec, godina i broj cipele su naznačeni na potplatu. 
 
Skladištenje i održavanje 
Kako bi se izbjegao rizik od uništenja, cipele je potrebno transportirati i čuvati u originalnim kutijama, na suhom i ne pregrijanom mjestu. Na taj način cipele dulje 
zadržavaju svoja svojstva te stoga nema određenog roka trajanja. 
PAŽNJA: Svojstva potplata od poliuretana i/ili gume mogu se promijeniti tijekom vremena i/ili ako su cipele na mjestu gdje se mijenja temperatura. Tvrtka nije 
odgovorna za reklamacije zaprimljene nakon 24 mjeseca od prodaje. 
 
Korištenje i održavanje 
Za pravilnu upotrebu cipela preporučuje se: 
- odabrati odgovarajući model obuće, na temelju zahtjeva radnog mjesta i odgovarajućih uvjeta okoline; 
- odaberite pravu veličinu isprobavanjem; 
- nakon upotrebe obuću staviti na očišćeno, osušeno i prozračeno mjesto; 
- provjerite stanje obuće prije svake uporabe; 
- poduzmite redovite mjere čišćenja cipela četkama; učestalost se određuje na temelju uvjeta na radnom mjestu; 
- preporučuje se redovita njega obuće posebnom kremom za obuću na bazi masti, voska, silicija itd.; 
- za čišćenje obuće ne koristiti agresivna sredstva (benzin, kiseline, otapala i sl.) koja mogu utjecati na kvalitetu, sigurnost i trošenje obuće; 
- obuću ne sušite pored peći, grijalica i drugih izvora električne energije. 
 
Sektor korištenja 
Svojstva ovih sigurnosnih cipela omogućuju prikladnu upotrebu u različitim sektorima kao što su građevinarstvo, industrija (mehanika, metalurgija, poljoprivreda 
itd.). 
 



Informacije o izolaciji cipela 
Izolacijske cipele koriste se u slučajevima kada je potrebno minimizirati nakupljanje električnih naboja, čime se raspoređuje i sprječava opasnost od plamena 
tvari i para goriva, u slučajevima kada nije moguće u potpunosti izbjeći opasnost od električnih pražnjenja iz električnih uređaja . Međutim, valja napomenuti da 
izolacijska obuća ne može pružiti odgovarajuću zaštitu od strujnog udara, jer samo pruža izolaciju i otpor između stopala i zemlje. U slučaju da se rizik od strujnog 
udara ne može u potpunosti izbjeći, apsolutno je potrebno primijeniti dodatne sigurnosne mjere. Ove mjere i dodatni testovi predstavljeni u nastavku trebali bi 
biti rutinski dio programa prevencije nezgoda na radnom mjestu. Iskustvo je pokazalo da električni otpor izolacije tijekom cijelog životnog vijeka cipela mora biti 
manji od 1000 MΩ. Vrijednost od 100 kΩ definirana je kao posljednja granica otpornosti cipele u novim uvjetima, protiv opasnih strujnih udara ili paljenja, u 
slučajevima kvarova električnih uređaja koji rade na naponu do 150 V. Međutim, pod određenim uvjetima, Korisnik mora biti svjestan da obuća ne pruža 
odgovarajuću zaštitu, stoga je uvijek potrebno voditi računa o dodatnim odredbama za zaštitu korisnika. Cipele neće obavljati svoju predviđenu funkciju ako se 
nose i koriste u vlažnim područjima/mokrim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da proizvod može ispuniti predviđenu funkciju raspršivanja elektrostatičkog 
naboja i pružiti zaštitu. Preporučujemo da korisnik uspostavi interni test električnog otpora i koristi ga u redovitim intervalima. Ako su cipele korištene u uvjetima 
koji su rezultirali zračenjem, korisnik bi uvijek trebao provjeriti električna svojstva cipela prije njihove uporabe u opasnom području. Dok koristite ove izolacijske 
cipele, otpor tla ne smije poništiti zaštitu cipela. Tijekom uporabe, nijedan drugi izolacijski element ne smije se umetati između plutenog potplata i stopala. Ako 
je između stopala i obuće umetnut uložak, potrebno je provjeriti kombinaciju obuće i uloška, zbog njegovih električnih svojstava. 
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