
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARD HAT® OZNAČEVALNI AEROSOLI 
 

Za brzo i trajno označavanje 
 Za označavanje zahtjevnih površina 

 Najbolja neprozirnost, otporni na vremenske uvjete i vodu 

 Za metal, beton, asfalt, šljunak, zemlju, travu, drvo itd. 

 Također za lagano vlažne površine 

 Sistem raspršivanja okrenut prema dolje 

 

WWW.RUST-OLEUM.EU 

http://www.rust-oleum.eu/


HARD HAT® OZNAČEVALNI AEROSOLI 

OPIS 

Za brzo i jednostavno označavanje na gradilištima i mjestima iskopa, u podzemnoj 

infrastrukturi te za prometnu sigurnost. 

 

PREPORUČENA UPORABA 

RUST-OLEUM boje za označavanje 2300 koriste se na metalu, betonu, asfaltu, 

šljunku, zemlji, travi itd. RUST-OLEUM boje za označavanje 2300 nisu vodotopive i 

trebaju se koristiti pri blagom izlaganju industrijskim uvjetima, normalnoj vlažnosti i 

unutarnjim aplikacijama. RUST-OLEUM boje za označavanje 2300 su dizajnirane za 

brzo i jednostavno označavanje na gradilištima i mjestima iskopa, u podzemnoj 

infrastrukturi te za prometnu sigurnost. 

 

TEHNIČNI PODACI 

Stupanj sjaja: Mat 

Toplotna otpornost: 100°C(suha toplota) 

 

VRIJEME SUŠENJA PRI 20º C/RV 50% 

Dodir suho: 20 minuta 

Za rukovanje suho: 4 sata 

Za ponovno premazivanje suho: u roku od 1 sata ili nakon 48 sati 

 

PREPORUČENA DEBLJINA SUHE FILME 

25 μm suho 

 

TEORETSKA POTROŠNJA 

2 m² po aerosolu pri 25 µm suho, ovisno o boji. 

 

PRAKTIČNA POTROŠNJA 

Praktična potrošnja ovisi o mnogim faktorima kao što su poroznost i hrapavost podloge te gubitak materijala tijekom nanošenja. 

 

PRIPREMA PODLOGE 

Uklonite prljavštinu, masti, ulje i sve druge površinske nečistoće odgovarajućim 

sredstvima. Površina mora biti čista i suha tijekom nanošenja. 

 

UVJETI NANOŠENJA 

Za optimalne rezultate relativna vlažnost ne smije biti veća od 85%, a temperatura limenke i podloge mora biti iznad 0°C. 

 

UPOTREBA & RAZREĐIVANJE: AEROSOL 

Uklonite poklopac. Nakon što čujete zveckanje mešalnih kuglica, snažno protresite barem jednu minutu. Tijekom upotrebe 
često protresite. Okrenite limenku i usmjerite prskalicu prema tlu. Držite je otprilike 10-15 cm iznad površine koju želite 
označiti. Pritisnite gumb za početak prskanja. Tijekom prskanja koristite ravnomjerne pokrete. Nakon upotrebe okrenite 
limenku uspravno i pritisnite gumb za prskanje 2-3 sekunde kako biste očistili ventil. 

 

NAPOMENE 

Za maksimalnu svjetlost fluorescentne boje za označavanje trebaju se nanositi na 

bijelu podlogu. 

 

SIGURNOSNI PODACI 

Raven HOS: 630 g/l 

Sigurnosne napomene: ogledajte sigurnosni list i informacije o sigurnosti, otisnute na limenci. 

 

ROK TRAJANJA 
Najmanje 3 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, čuvati u suhim, dobro prozračenim prostorijama, izvan direktne sunčeve svjetlosti pri 

temperaturama od 5° do 35°C. 
Datum izdajavanja: 19.04.2022

 

 

Dostupne boje i veličine pakiranja: Za pregled stvarno dostupnih boja i veličina pakiranja posjetite odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu. 

Izjava o ograničenju odgovornosti: Informacije sadržane u ovom dokumentu, prema našem najboljem znanju, istinite su i točne te su dane u dobroj vjeri, ali bez garancije. Smatra se da je korisnik sam provjerio prikladnost naših proizvoda 

za svoju svrhu. Rust-Oleum Europe nije odgovoran ni za kakvu posljedičnu ili slučajnu štetu. Proizvode treba čuvati, rukovati i koristiti u skladu  s preporukama Rust-Oleum Europe, koje su detaljno navedene u najnovijem izvodu 

sigurnosnog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati aktualni primjerak. Najnoviji primjerci sigurnosnih listova dostupni su besplatno i mogu se preuzeti s web stranice www.rust-oleum.eu ili dobiti na zahtjev našeg korisničkog 

servisa. Rust-Oleum Europe zadržava pravo izmjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti. 

 
Rust-Oleum Netherlands B.V. 

Zilverenberg 16 

5234 GM 's-Hertogenbosch 

The Netherlands 
T : +31 (0) 165 593 636 

F : +31 (0) 165 593 600 

info@rust-oleum.eu 

 
TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial) 

Shadon Way, Portobello Ind. Estate 

Birtley, Chester-le-Street 

DH3 2RE United Kingdom 

T : +44 (0)1914 113 146 
F : +44 (0)1914 113 147 

info@rust-oleum.eu 

 
Rust-Oleum France S.A.S. 
38, av. du Gros Chêne 

95322 Herblay 
France 

T : +33(0) 130 40 00 44 

F : +33(0) 130 40 99 80 

info@rust-oleum.eu 

 
N.V. Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem 

Belgium 
T : +32 (0) 13 460 200 

F : +32 (0) 13 460 201 

info@rust-oleum.eu 
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