
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HARD HAT® CINKOV SPREJ ZA HLADNO CINČANJE 

EXSPRESSE 
 

Zaštita od brzog sušenja 
Zaštita i brzo sušenje u jednom 

Nelepljivo u 5 minuta, mogućnost rukovanja nakon 10 minuta 

Idealno za industrijsko i građevinsko okruženje 

Otporan na 400 sati testa solne sprej (DIN 50021SS) 

WWW.RUST-OLEUM.EU 

KNOW-HOW TO PROTECT™
 

http://www.rust-oleum.eu/


HARD HAT® CINKOV SPREJ ZA HLADNO CINČANJE - EXPRESSE 
 

 

OPIS 

Hard Hat® Aerosol Cinkov sprej za hladno cinkanje Expresse 2180 je vrlo 

brzo sušeći osnovni premaz, bogat cinkom na bazi stiren-akrilne smole. 

Proizvod sadrži čisti cink kao pigment i pruža odličnu zaštitu od korozije. 

 
PREPORUČENA UPORABA 
RUST-OLEUM Cinkov sprej za hladno cinkanje Expresse 2180 koristi se na 

novim golim čeličnim ili cinkanim čeličnim površinama. Namijenjen je za 

nanošenje na manje površine ili za popravke. Može se prebojati nepraljivim 

premazima. RUST-OLEUM Cinkov sprej za hladno cinkanje Expresse 2180 

koristi se kao osnovni premaz ili kao jednoslojni premaz za blagu izloženost 

industrijskim, korozivnim okruženjima i područjima visoke vlage. 

 
TEHNIČKI PODACI 
Sjaj: Mat  
Toplotna otpornost: 350°C (suha toplina) 
 

VRIJEME SUŠENJA PRI 20º C/RV 50% 

Dodirno suho: 5 minuta  

Suho za rukovanje: 10 minuta  

Suho za ponovno premazivanje: u roku od 1 sata ili nakon 48 sati 

Potpuno suho: 3 dana 

 
PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA 

100 µm 

 
PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA 

35 µm 

 
TEORETIČNA POTROŠNJA 

1,4 m² po aerosolu pri 35 µm suhog filma 

 
PRAKTIČNA POTROŠNJA 

Praktična pokrivenost ovisi o brojnim faktorima kao što su poroznost i grubost 

podloge te gubitak materijala prilikom nanošenja. 

 
PRIPREMA POVRŠINE 

Uklonite prljavštinu, masti, ulje, hrđu i ostale površinske nečistoće 

odgovarajućim sredstvima. Površina mora biti čista i suha tijekom nanošenja. 

UVJETI NANOSA 

Za optimalne rezultate relativna vlažnost mora biti manja od 85%, a temperatura 

limenke i podloge iznad 0°C. 

 

UPORABA & RAZRJEĐIVANJE : AEROSOL 

Uklonite poklopac. Nakon što čujete kuglice za miješanje, snažno protresite 

barem jednu minutu. Tijekom upotrebe često protresite. Držite aerosol oko 25 

cm udaljeno od površine. Držite limenku paralelno s površinom i pomaknite je 

naprijed-nazad. Tijekom pritiska na gumb za prskanje, konstantno pomjerajte 

limenku kako biste izbjegli curenje. Nanesite puni, mokri premaz kako biste 

dobili zbijen, gust premazni film, izbjegavajte suho prskanje. Nakon upotrebe 

okrenite limenku naopako i pritisnite gumb za prskanje 2-3 sekunde kako 

biste očistili ventil. 

 
NAPOMENE 

Budući da ne sadrže olovo ni hromate, ovi proizvodi ne izazivaju opasnost 

od otrovnih para prilikom zavarivanja kasnije na premazanim površinama. 

 
SIGURNOSTNI PODACI 

Razina HOS: 645 g/l 

Napomene o sigurnosti: Za više informacija o sigurnosti pogledajte sigurnosni list i 

sigurnosne informacije koje su ispisane na limenci. 
 

ROK TRAJANJA 

Najmanje 3 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, 

ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorijama, bez izravne 

sunčeve svjetlosti pri temperaturama između 5°C i 35°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum izdavanja: 19.04.2022 
 

 

 

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja. 

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se 

korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili 

slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj 

kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se 

preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne 

obavijesti. 
 

Rust-Oleum Netherlands B.V. 

Zilverenberg16 

5234 GM 's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

T : +31(0) 165593636 

F : +31(0) 165593600 

info@rust-oleum.eu 

 

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial) 

ShadonWay, PortobelloInd. Estate 

Birtley, Chester-le-Street 

DH3 2RE United Kingdom 

T : +44 (0)1914 113 146 
F : +44 (0)1914 113 147 

info@rust-oleum.eu 

 

Rust-Oleum France S.A.S. 

38, av. duGros Chêne 

95322 Herblay 

France 

T : +33(0) 130 400044 

F : +33(0) 130409980 

info@rust-oleum.eu 

 

N.V. Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem 

Belgium 

T : +32(0) 13460 200 

F : +32(0) 13460201 

info@rust-oleum.eu 

WWW.RUST-OLEUM.EU 
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